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platforma progra mowa
klasy SCADA

Dlaczego Asix.Evo zastuguje
na uwage inwestorow? Decy-
duje o tym kilka cech, wyréz-
niajacych to oprogramowanie

wsrod innych srodowisk projek-
towych tej klasy, dostepnych na
rynku.

Wactaw Bylina

six.Evo jest chyba jednym z nie-

licznych, oile nie jedynym opro-

gramowaniem klasy SCADA,
w ktorym narzedzia projektowe sa za-
wsze w cenie pakietu. Projektowanie
aplikacjijest trybem pracy, a nie oddziel-
nym oprogramowaniem inzynierskim.

All-in-one

Fakt zgromadzenia narzedzi projekto-
wych i wykonawczych w jednej licencji
oznacza, ze dziatajaca aplikacje mozna
przetaczy¢ do trybu projektowego, do-
konac w niej zmian, zapisac je i wroci¢
do trybu egzekucji aplikacji. Podczas
prac projektowych nie nastepuje za-
trzymanie akwizycji danych ze zrodet
orazich archiwizacjiinie zatrzymuje sie
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rozpoznawanie alarmow, wykonywanie
terminarzy i harmonogramow oraz - je-
$li tak uznat projektant - wykonywanie
skryptow. Aplikacja po zmianach nie
wymaga kompilacji i publikowania -
jest gotowa do dziatania natychmiast,
a ponadto moze byc¢ automatycznie
uaktualniona na pozostatych stano-
wiskach operatoréw oraz serwerach
aplikacji. Istnieja tez specjalne licencje
inzynierskie, ktore nie maja ograniczen
liczby zmiennych.

Baza zmiennych aplikacji
modyfikowana on-line

Jak kazdy system SCADA, Asix.Evo bazuje
na zmiennych procesowych, wiazacych
nazwy w aplikacji z adresami pamieci
w zrodtach danych. Cecha odrézniajaca
Asix od innych systemdw jest oddziele-
nie informacji o sposobie pozyskiwania
wartosci biezacych i umieszczenie jej
w oddzielnym ,bycie” o nazwie ,kanat
komunikacyjny”. Zmienne z jednego 7ro-
dta korzystaja wiec z jednego kanatu, co
utatwia budowanie wariantow projektu
dla wielu stanowisk, ktore réznia sie wta-
$nie parametrami protokotu komunika-
cyjnego lub samym protokotem. Takie
rozwiazanie pozwala na ujednolicenie
baz definicji zmiennych na wszystkich

stanowiskach oraz tatwa, globalna
zmiane parametrow komunikacji dla
wszystkich zmiennych z danego zrodta,
co jest konieczne np. podczas przeno-
szenia aplikacji na terminal operatorski,
ktory nie ma bezposredniejtacznosci ze
Zrédtami danych.

Rekordy definicji zmiennych moga
zawiera¢ dowolne - poza obowiazkowy-
mi i pomocniczymi, aczkolwiek standar-
dowymi - pola. Mozna wiec np. umiescic¢
informacje o lokalizacji pomiaru, numer
rysunku dokumentacji papierowej czy
nazwe szafy, listwy krosowej albo nu-
mery zaciskdw. Taka informacje mozna
tatwo wyswietli¢ na zadanie, co utatwia
prowadzenie biezacej eksploatacii,
zwiaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Wzorce i wtasciwosci
globalne
Stosowanie wzorcoéw obiektoéw jest
utatwieniem dla projektantow aplika-
cji z jednej strony i dla stuzb inwestora
zajmujacych sie jej konserwacja z dru-
giej. V\/budovvane w Asix mechanizmy
automatycznego uaktualniania wzor-
coéw pozwalaja na szybka zmiane spo-
sobu wyswietlania informacji w oparciu
o dany wzorzec, bez koniecznosci od-
najdywania miejsc, w ktorych wzorzec

AUTOMATYKA
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zostat uzyty. Podobnie jest w przypad-
ku tzw. wtasciwosci globalnych, ktére
pozwalaja na ujednolicenie wartosci
wybranych wtasciwosci we wszystkich
miejscach, gdzie sa one uzyte. Zmiana
definicji wtasciwosci globalnej w spo-
sOb automatyczny jest powielana we
wszystkich miejscach jej uzycia.

Opracowane w ramach jednego
projektu wzorce i zestawy wtasciwosci
globalnych mozna przenosi¢ do kolej-
nych projektow (na zasadzie zwyktego
kopiowania plikéw), co pozwala pro-
jektantowi budowac wiasne standardy
i przyspiesza jego prace.

Otwartosc systemu
Otwarto$¢ systemu Asix.Evo mozna
okresli¢ w dwoch ptaszczyznach. Pierw-
sza z nich jest mozliwos$¢ udostepniania
danych do dowolnego oprogramowa-
nia z uzyciem standardéw OPC, OLE,
.Net. Dzieki temu aplikacje Asix.Evo
mozna fatwo potaczy¢ zinnym oprogra-
mowaniem, wymieniajac dane w obu
kierunkach. W kazda licencje ruchowa
wbudowany jest serwer AsixConnect,
udostepniajacy podane wczesniej ta-
cza. Druga to mozliwosc rozszerzenia
funkcjonalnosci pakietu przez stworze-
nie wiasnych obiektow wizualizacyjnych
i wtasnych bibliotek do skryptow Ci#
lub VB .Net dzieki udostepnieniu petnej
dokumentacji programowej. Oznacza
to m.in. otwarte pole do kreowania
wtasnego wizerunku aplikacji przez
stosowanie ,prywatnych” obiektow in-
tegratora.

Struktury o podwyzszonej
niezawodnosci -
redundancja

W oparciu o platforme Asix.Evo budo-
wanie aplikacji z redundancja kanatow
komunikacyjnych (jesli tylko protokot
na to pozwala) jest wyjatkowo tatwe.
Co istotne, nie ma koniecznosci wia-
zania na etapie projektowym stacji ro-
boczych w pary redundantne (mozliwe
jest wzajemne redundowanie sie wielu
serwerow) — wiazanie to odbywa sie on-
-line w przypadku utraty tacznosci przez
jeden z serwerdw aplikacji ze Zrodtem
danych. Nastepuje wtedy poszukiwanie
i - po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi
zinnego serwera aplikacji - przetaczenie
na zapasowe tacze, realizowane przez
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sie¢ Ethernet. Oznacza to, ze w przypad-
ku aplikacji wieloserwerowej wystarczy,
by co najmniej jeden serwer posia-
dat sprawne tacze do Zrédet danych,
a wszystkie stacje robocze zachowuja
petna funkcjonalnos¢ i pozwalaja na
petna kontrole nad procesem techno-
logicznym.

AsBase - recepturowanie

i archiwizacja zdarzeniowa
w standardzie

Modut AsBase, w oparciu o wspotprace
z serwerem MS SQL, pozwala na zbu-
dowanie systemu recepturowania oraz
tzw. archiwizacji zdarzeniowej, w ktorej
zapis rekordu archiwalnego spowodo-
wany jest wykryciem okreslonego zda-
rzenia. Biorac pod uwage te cechy, moz-
liwe jest zautomatyzowanie procesu
zadawania parametrow produkcyjnych
wedtug z gory zatozonych scenariuszy
i receptur (receptury moga by¢ zada-
wane automatycznie, co pozwala na

® Enelektryczna

Energia czynna 15-min

Asix Energy

Produkcja

ny

Asix OEE

Gaz ziemny

Zatrzymania

tworzenie zrestrukturyzowanych algo-
rytmow produkeyjnych) i jego automa-
tyczne sledzenie w celu dokumentacji
procesu wytwarzania z doktadnoscia do
pojedynczej serii produkcyjnej lub na-
wet identyfikowalnego wyrobu. Te moz-
liwosci sa szczegblnie istotne w takich
branzach, jak przemyst farmaceutyczny,
spozywczy, samochodowy lub lotniczy
i pozwala spetni¢ formalne wymogi,
obowiazujace w takich zastosowaniach.

Asix.Evo

a technologia GIS
Konieczno$¢ integracji aplikacji klasy
SCADA z systemami GIS zaowocowata
rozbudowa funkcjonalnych mozliwosci
systemu o przedstawianie danych po-
miarowych w oparciu 0 mapy i umiej-
scawianie obiektow wizualizacyjnych
we wspbtrzednych geograficznych. Dzie-
ki zachowaniu wszystkich cech systemu
SCADA Asix.Evo otwiera nowa karte w hi-
storii systemow tej klasy.
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Systemy GIS sa powszechnie stoso-
wane do inwentaryzacji i gospodarowa-
nia instalacjami dystrybucji mediow, lecz
dotad brakowato im biezacej informacji
o warto$ciach pomiarowych w admi-
nistrowanej sieci. Asix.Evo przetamuje
te granice, taczac systemy GIS i ciagly
dostep do pomiaréw on-line. Projek-
towanie i konserwacje aplikacji utatwia
mozliwos¢ importu danych z plikow
ShapeFile (*.shp) lub z bazy MS SQL.

tatwy i powszechny
dostep

Zaopatrzywszy wczesniej system w do-
datkowa licencje Asix4Internet oraz Asix
Mobile, mozna jg opublikowac na serwe-
rze WWW i mie¢ dostep do niejw réznych
wariantach. Pierwszy z nich to uktad 1:1
w przegladarce MS IE, z zachowaniem
wszystkich funkcji poza mozliwoscia
edycji aplikacji. Nie jest wymagane insta-
lowane dodatkowego oprogramowania
na kliencie WWW (licencja na okreslona
liczbe jednoczesnych uzytkownikow).
Kolejna opcja to uproszczony graficz-
nie, lecz nie funkcjonalnie interfejs na
urzadzeniach mobilnych dziatajacych
pod kontrola systemow Android ii0S
(licencja per device) z uzyciem aplikagji
z Google Play lub AppStore. Dostep jest
tez mozliwy w aplikacji MS Excel w posta-
ci tabel, tworzonych z uzyciem kreatora
lub recznie, od$wiezanych w czasie bie-
zacym lub na Zadanie (sposob alterna-
tywny do dostepu przez przegladarke).

Bez ograniczen
jezykowych

Asix.Evo pozwala na tworzenie aplikacji
w dowolnej liczbie jezykow i z uzyciem
dowolnego alfabetu dzieki obstudze Uni-
code. Obecnie dziataja juz aplikacje wy-
konane przez niezaleznych integratorow,
pracujace w jezykach angielskim, rosyj-
skim, hebrajskim i chinskim. W tych apli-
kacjach jest zdefiniowana co najmnie]
druga wersja jezykowa. Jezyki moga
by¢ przetaczane on-line. Poza tekstami
aplikacji mozliwe jest przettumaczenie
na dowolny jezyk tekstow srodowiska
projektanta. W standardzie dostepna
jest wersja polska i angielska.

Dla gotowych rozwiagzan
Wychodzac naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom rynku, firma Askom

opracowata w ostatnich latach szereg
specjalizowanych pakietow programo-
wych realizujacych konkretne zadania,
czesto spotykane we wspétczesnych
zaktadach przemystowych.

AsixEnergy - system
monitoringu mediow
Wprowadzenie regulacji prawnych,
zmuszajacych zaktady do cyklicznego
przeprowadzania audytow energetycz-
nych, spowodowato szybka reakcje firmy
ASKOM, ktora w odpowiedzi stworzyta
specjalne narzedzie do tworzenia aplika-

ostatecznie przektada sie na zwiekszenie
zysku i konkurencyjnosci na rynku.

Asix Energy dostarcza specjalizowa-
nych narzedzi do analizowania efektéw
zmian dokonanych przez przedsiebior-
ce od poprzedniego audytu i daje duze
mozliwosci tworzenia ad hoc dowolnie
skonfigurowanych raportow i zestawien.

Asix OEE — system monitoringu
efektywnosci produkgcji

Innym polem zastosowan systemow
SCADA, ktore zdobywa coraz wiekszg po-
pularnosd, sa systemy wyliczania wspot-

Dozowanie

cji monitorowania mediow energetycz-
nych. Aplikacja ta utatwia i przyspiesza
tworzenie projektéw tego typu. Przygo-
towane, specjalizowane obiekty graficz-
ne sg parametryzowane w oparciu o za-
warto$¢ dodatkowych pol w rekordach
definicji zmiennych. Dzieki temu two-
rzenie aplikacji polega w duzej mierze
- po uprzednim przygotowaniu definicji
zmiennych - na ,wyklikaniu” Zadanych
opcji i funkcji systemu — kreator aplikacji
przejmuje zadanie przygotowania spe-
cjalizowanych diagramoéw (schematow
na ekranie), licznikéw i pozostatych na-
rzedzi aplikacji monitorowania mediéw.

Dzieki systemowi tego typu Inwestor
moze w sposéb ciagty monitorowac
swoje urzadzeniaiidentyfikowac ,stabe”
elementy infrastruktury obiektowej, tzn.
mniej efektywne od innych, zuzywajace
wiecej energii lub wrecz ja marnotra-
wiagce (np. nieszczelnos¢ kolektordw
pary czy sprezonego powietrza). Daje to
podstawe do podejmowania optymal-
nych decyzji odno$nie alokacji produk-
cji, modernizacji i wymiany urzadzen, co

czynnikow efektywnosci wykorzystania
maszyn i linii produkcyjnych w przelicze-
niu na jednostke produkcji oraz innych
parametréw zwigzanych z eksploatacja.
Tutaj Asix.Evo réwniez oferuje gotowe
rozwiazanie w postaci modutu Asix OEE.
Jest to zestaw specjalizowanych narze-
dzi, wykorzystujacych dodatkowe pola
w bazie definicji zmiennych do potau-
tomatycznego tworzenia elementow
aplikacji o okreslonym przeznaczeniu.
Mowimy tu o mechanizmach wyliczania
zagregowanych wielkosci, okreslajacych
w czasie biezagcym podstawowe oraz in-
dywidualnie KPI. Ciezar przygotowania
aplikacji Asix OEE przesuwa sie w kierun-
ku odpowiedniego przygotowania bazy
definicji zmiennych.

Bezposrednie wskazanie wydajnosci
dla poszczegélnych linii i maszyn jest
czesto wyswietlane jako informacja dla
pracownikéw. Ma to cel dopingujacy
w firmach stosujacych kompetytywny
system motywacji pracownikow. To jed-
nak zazwyczaj tylko dodatkowe zastoso-
wanie naszego oprogramowania.

AUTOMATYKA
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Asix4Wago — wizualizacja BMS
,od reki”

W ostatnich latach obserwujemy gwat-
towny wzrost tworzenia tzw. inteligent-
nych budynkow, za ktorymiida systemy
BMS (Building Management Systems).
Tworzone sg one zwykle w oparciu o ste-
rowniki programowalne PLC oraz syste-
my wizualizacji klasy SCADA.

Udana préba stworzenia wspolnej
platformy programowej PLC + SCADA
z funkcjonalnoscia DCS jest pakiet
Asix4WAGO (WAGO Visu Building), ktory
stworzyta firma ASKOM i lider rynku auto-

Asix.Evo zostata w tym tandemie mak-
symalnie uproszczona - sprowadza sie
do wyboru obiektu i wskazania jednym
kliknieciem z rozwijanego drzewa catej
grupy zmiennych prostych niezbednych
do sparametryzowania obiektu.

Asix CDAS - centralna
akwizycja danych

Specjalna klase aplikacji, opartych na
platformie Asix.Evo stanowia systemy
centralnej akwizycji danych (Central Data
Acquisition System — CDAS). Maja one za
zadanie tworzy¢ kompleksowe systemy

Naweglanie

matyki budynkowe]j - WAGO Elwag. Klu-
czowa ideg Asix4WAGO jest powiazanie
oprogramowania sterownikéw progra-
mowalnych WAGO z systemem wizuali-
zacji Asix.Evo w spdjna catosc, realizujaca
kompleksowo zadania sterowania i wizu-
alizacji inteligentnych budynkow.

Asix4WAGO zawiera z jednej strony
opracowana przez WAGO Elwag i prze-
znaczona dla sterownikéw WAGO biblio-
teke gotowych blokow programowych
do obstugi urzadzen najczesciej wykorzy-
stywanych w automatyce budynkowej,
a zdrugiej strony Kreator aplikacji BMS
dla WAGO w systemie Asix.Evo.

W systemie Asix.Evo przygotowane zo-
staty wzorce obiektéw wizualizacyjnych
skojarzone z blokami programowymi
sterownika WAGO dla automatyki bu-
dynkowej: blok programowy w sterow-
niku zbiera dane i realizuje algorytmy
sterowania, a powiazany z nim obiekt
graficzny systemu Asix.Evo prezentuje
operatorowi w czytelny sposob wszyst-
kie informacje i umozliwia sterowanie
nadrzedne. Parametryzacja obiektow
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zbieraniai przetwarzania danych z wielu,
czesto obeych (czyli innych niz Asix) zro-
detiudostepnia¢ dane na ujednoliconej
platformie.

Mozna wyrdzni¢ dwa zastosowania,
realizowane w oparciu o oprogramowa-
nie Asix.Evo.

Pierwszy przypadek to system operu-
jacy w granicach jednego zaktadu, zbiera-
jacy dane z wielu aplikacji czastkowych,
uruchomionych w odrebnych weztach
technologicznych. Aplikacja synoptyczna
uruchomiona jest wtedy na specjalnym
serwerze i dostepna na terminalach
w sieci zaktadowe]. Przyktadami takich
aplikacji sa przekrojowe aplikacje dla ca-
tych zaktaddw, takich jak elektrownia czy
zaktad produkcyjny. ASKOM zrealizowat
systemy tego typu w elektrowniach Tu-
row, Betchatow, Rybnik czy w Janikow-
skich Zaktadach Sodowych. Najwieksza
tego typu aplikacja, w elektrowni Rybnik,
obejmuje tacznie 320 000 zmiennych,
udostepnianych w sieci zaktadowej z tak-
tem sekundowym.

Drugi przypadek to aplikacja obej-
mujaca kilka oddzielnych zaktadow,

udostepniajaca dane dla aplikacji nad-
rzednej, dziatajacej w organizacji nadzo-
rujacej wspomniane zaktady. Tu mamy
do czynienia z sytuacja, gdy droga od
pozyskania danych do aplikacji konco-
wej przekracza granice przedsiebiorstwa
i przez sie¢ rozlegta dociera do systemu
nadrzednego. W kazdym z zaktadow
istnieja lokalne aplikacje SCADA do-
wolnego dostawcy oraz jedna aplika-
cja koncentrujgca dane z tych aplikacji
czastkowych. Ten koncentrator, rowno-
legle z innymi, wysyta dane do aplikagji
nadrzednej, dajac ogblne spojrzenie
na catos¢. Jako przyktadu mozna uzy¢
aplikacji dla spotki Weglokoks Energia,
ktora zawiaduje szescioma cieptownia-
mi. Dane z tych cieptowni spotykaja sie
w synoptycznej aplikacji w centrali.

Zaleta stosowania aplikacji CDAS jest
ujednolicony dostep do danych z do-
wolnego Zrodta i mozliwose wyliczania
réznych relacji miedzy tymi danymi. Nie
ma wtedy znaczenia natura pierwotne-
go zrodta danych - platforma Asix.Evo
sprowadza wszystkie dane do jednego
mianownika.

Gotowos¢ na przyszte
wyzwania - Industry 4.0,
lloT

Firma ASKOM, jako twdrca oprogramo-
wania Asix.Evo, trzyma reke na pulsie
i wdraza pojawiajace sie w branzy au-
tomatyki przemystowej nowosci. Kieru-
nek, w ktérym wszyscy wielcy tej branzy
obecnie podazaja, nie ominat tez plat-
formy Asix, ktéra zostata wyposazona
w narzedzia potrzebne do zastosowan
w Przemysle 4.0.

W systemie Asix.Evo wprowadzono
serwer REST, uzywany do budowania
systemow w architekturze rozproszonej
7 uzyciem sieci rozlegtej oraz w drajwer
protokotu MQTT, powszechnie stoso-
wany do przesytania danych do aplika-
cji pracujacych w chmurach Microsoft
i Amazon. Asix obstuguje binarny i tek-
stowy JSON format kodowania danych.

[
Wactaw Bylina

ASKOM Sp. z o.0.
ul. J. Sowinskiego 13, 44-100 Gliwice

tel. 32 30 18 100, fax 32 30 18 101
e-mail: biuro@askom.pl
www.askom.pl
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